
����������	
���


������	�����	�����	

	���	





静電気が見える！

HSK-5008L

e-Scope (静電気可視化モニタ)

ポータブルの静電気非接触可視化システムを実現！

肉眼では確認できない静電気をリアルタイムでモニタリング!

仕 様

1．センサ数 ：8個
2．測定エリア ：100×10mm
3．表示：赤青2色のLED表示／点滅表示
4．測定精度

- Max. 5kV, ±10% (30mm 測定距離)
- Max. 2kV, ±10% (10mm 測定距離)

アプリケーション例

・材料表面の帯電分布測定
・材料表面の電荷移動測定
・製造ライン製品の帯電、監視
・作業者の帯電監視

静電気がわかる！ 静電気が解決！



赤、青2色のLED点滅により一目で静電気帯電が分かります。
アレイ配置した8つのセンサーでエリア内を同時に測定でき、帯電部を見逃すことなく
帯電形状が確認できます。一瞬の変化を認識することが可能で、帯電や除電の様子が見
える画期的なツールです。
パソコンを接続し、付属のソフトウエアによってディスプレイ上で帯電分布状態を数値
化（Valueモード）、グラフィック化（Visualモード）することができます。
（＋帯電は赤、－帯電は青、帯電電位のレベルは色の濃淡で表示）データ管理、保存も
可能です。
軽量かつ小型。片手で簡単に持ち運びができ、ライン工程等様々な環境においてお使い
頂けます。

Value mode Visual mode

OS ：Windows 7 / 8

サイズ ：H280×W47×D70 mm

重量 ：160g
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＊静電気に関するご相談をお待ちしております。

〒649-6272
和歌山県和歌山市大垣内689-3
TEL:073-477-4435 FAX:073-477-3445
URL http://www.hanwa-ei.co.jp
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